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*This QIG is for all netis wireless dual band routers, the product model shown in this QIG is
  N4,as an example.
*You can visit our website: www.netis-systems.com to get more supports. 
*Ethernet Cable is optional for some models.
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Ethernet Cable
(Optional)
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Username : guest                                     Password: guest@XXXX
2.4G SSID: netis_2.4G_XXXXXX          5G SSID:netis_5G_XXXXXX
WiFi Password: password

(“XXXX““XXXXXX“:Last 4/6 digits of LAN MAC Address)
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http://192.168.1.254
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N1,N2,N4,

N4

(Opcional)
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PUsuario:guest                                                                      guest@XXXX
2.4G SSID: netis_2.4G_XXXXXX          5G SSID:netis_5G_XXXXXX
WiFi                              password

(“XXXX““XXXXXX“:               4/6

P
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http://192.168.1.254
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(Optionnel)

,
N1,N2,N4.
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Nom d'utilisateur : guest                          Mot de passe: guest@XXXX
2.4G SSID: netis_2.4G_XXXXXX          5G SSID:netis_5G_XXXXXX

WiFi Mot de passe: password

(“XXXX““XXXXXX“:Last 4/6 derniers chiffres de LAN Adresse MAC)
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(Необязательный)

N1,N2,N4,
N4
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имя пользователя : guest                                  : guest@XXXX
2.4G SSID: netis_2.4G_XXXXXX          5G SSID:netis_5G_XXXXXX
WiFi               : password

(“XXXX““XXXXXX“:                     4/6
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http://192.168.1.254
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(Opcjonalny)

,N1,N2,N4
N4
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Nazwa Użytkownika：guest                    Hasło: guest@XXXX
2.4G SSID: netis_2.4G_XXXXXX         5G SSID:netis_5G_XXXXXX
WiFi Password: password

(“XXXX““XXXXXX“: 4/6                                                             )

http://192.168.1.254
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Бездротовий 
двохдіапазонний 
маршрутизатор 

Силовий адаптер
Кабель Ethernet 
(необов'язково)

Інструкція зі 
швидкого 

налаштування

1. Комплектація
*Дана інструкція зі швидкого налаштування призначена для всіх моделей бездротових 
двохдіапазонних маршрутизаторів netis , в тому числі моделі  - WF2710D, WF2722, WF2722D, 
WF2780,WF2780D,WF2891D,WF2471, WF2471D, WF2710, N1, N4 і т.д.                                                                                                                  
* В даній інструкції зі швидкого налаштування в якості прикладу розглядається модель  
WF2780.
Діапазон робочих частот 2400-2483,5 МГц;5150-5350 МГц;5650-5725 МГц

 

Потужність передачі даних  меньше 20дБм або

 

100мВт

 
 

2. Підключення

2.1. Вимкніть ваш модем.

2.2. З`єднайте порт WAN на маршрутизаторі netis з портом LAN за допомогою кабеля 
Ethernet.

2.3.  З`єднайте ваш компютер з одним з портів LAN на маршрутизаторі netis за допомогою 
кабеля Ethernet.

2.4. Увімкніть ваш модем.

2.5. Під`єднайте адаптер живлення до роз̀ єму живлення PWR маршрутизатора netis, а інший 
його кінець увімкніть в розетку електроживленя та зачекайте хвилину.
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N2,
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Порада 1:

Адреса за умовчанням:http://netie.cc    АБО   http://192.168.1.254

Ім'я користувача : guest                     Пароль: guest@XXXX

SSID: netis_2.4G_XXXXXX            WiFi Пароль: password

(“XXXX““XXXXXX“: Останні 4/6 цифр MAC-адреси LAN)
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Посилання на декларацїї про відповідність :
https://netis.bitrix24.ru/~LBLI5
Виготовлено в Китаї. 
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